(VALVES A

TYPE :TIPPING VALVES VLV TYPE DVT#

Electic tipping valve with end of stroke

. J

Technical Characteristics

Valvola od azicnamento eletirico (framite pulsante), per il comando di ribaltabili leggeri,

con schema idraulico a centro aperto in accordo alle direttive CE.

- Valvola di ritegno e valvola di massima pressione registrabile incorporate.

- Possibilita di montaggio a telaio oppure flangiata direttomente al serbatoio (DSE).

- Fine-corsa meccanico incorporato nella valvola di sicurezza con mella parastroppi.

- Predisposizione per segnalatore di pressione.

- Corpo verniciato in cataforesi e cursore nichelato.

- Ingombr rndotti.

- Garantito per lavorare con olio a temperature -25+ 80 °C, campo di viscosita 12100 ¢St
e grado di filirozione 25 pm.

" Eledric tipping valve operated by switch to sult light duty tipper trucks. Open center hydraulic scheme
r.f according to CE stondards.
- Built-in check and adjustable sofety valves.
- Etther Chassis or tank (DSE kit) mounting options.
- Mechanical End-of-stroke integroted into the safety valve.
- Ready for pressure signal switch mounting.
- Catophoresis coated body and nickel spool.
- Compoct size.
- Guaranteed for oil temperature range -25+80 °C, viscosify range 12+ 100 ¢St and oil filtering 25 pm.
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Tipo deviatore Codice ordinazione Peso
'Pa IN | TANK | OoUuT .
Tipping valve type Order code Weight
1SC 228 150 228 150 228 Kg
FE-40 CE 12V DVT#]
G1/2 G1/2 G1/2
FE-40 CE 24V DVT#K / / /
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Electic tipping valve with end of stroke
\_ J
Technical Characteristics
(Tipo deviatore | Codice ordinazione Pressioni Portata )
Tipping valve type Order code Pressure values Flow
Taratura standard Taratura massima
Standard pressure sefting Max. pressure setting
bar bar |/min
FE-40 CE 12V DVT#]
140 240 40
FE-40 CE 24V DVT#K
. S
( Perdite di carico deviatore Curva caratteristica p-Q valvola di massima )
Tipping valve pressure drops p-Q operating curve for pressure relief valves
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Rilievi esequiti con olia ISO VG 46 a 50°
\ The graph refers to oil type 1SO VG 46 a 500 Y.
( Schema di funzionamento )
Functional diagram
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