MINICENTRALINA TIPO STD

(STANDARD)

POWER-PACK STD TYPE
(STANDARD)

Centralina oleoidraulica con porte di pressione e scarico per utilizzi generici. Utilizzabile in configurazio-
ne P-S oppure con pannelli o distributori collegati.
Dc (Hydraulic) power packs with inlet and outlet ports for general use. It can be used with configuration P-S or with panels or connected control valves.

CODICE FAMIGLIA
FAMILY CODE

147

PK-STD

/‘ﬁl - o __ o
Alluminio Acciaio Small Acciaio
Aluminium Steel Small Steel
f .
Serbatoio | Pompa Motore / Mofor A
Tipo Ccapacijd Cilindrata
Tvbe apacity | Displacement 12V -800W 24V -800W 12V -2000W 24V - 3000 W
yp It cm’/rev.
1 147-427-02100 147-432-02103 147-436-02109 147-443-02100
) 2 147-427-02208 147-432-02201 147-436-02207 147-443-02208
3,1 147-436-02314 147-443-02315
4,7 147-436-02476 147-443-02477
Os 1 147-427-03109 147-432-03102 147-436-03108 147-443-03109
Z> 3 2 147-427-03207 147-432-03200 147-436-03206 147-443-03207
s Z 3,1 147-436-03313 147-443-03314
5= 4,7 147-436-03475 147-443-03476
=2 1 147-427-05107 147-432-05100 147-436-05106 147-443-05107
I < 5 2 147-427-05205 147-432-05208 147-436-05204 147-443-05205
3,1 147-436-05311 147-443-05312
4,7 147-436-05473 147-443-05474
. 2 147-443-07203
3,1 147-443-07310
1 147-437-03107 147-444-03108
3 2 147-437-03205 147-444-03206
o 3,1 147-437-03312 147-444-03313
- 1 147-437-04106 147-444-04107
s 3 4 2 147-437-04204 147-444-04205
("2} § 3,1 147-437-04311 147-444-04312
o 1 147-437-05105 147-444-05106
= |_lu".._I 5 2 147-437-05203 147-444-05204
o~ 3,1 147-437-05310 147-444-05311
Q© 1 147-437-06104 147-444-06105
< 6 2 147-437-06202 147-444-06203
3,1 147-437-06319 147-444-06310
7 3,1 147-437-07318
1 147-426-07106 147-431-07109 147-435-07105 147-442-07106
. 2 147-426-07204 147-431-07207 147-435-07203 147-442-07204
3,1 147-435-07310 147-442-07311
4,7 147-435-07472 147-442-07473
1 147-426-10101 147-431-10104 147-435-10100 147-442-10101
- 2 147-426-10209 147-431-10202 147-435-10208 147-442-10209
3,1 147-435-10315 147-442-10316
4,7 147-435-10477 147-442-10478
o 1 147-435-12108 147-442-12109
< u 1 2 147-435-12206 147-442-12207
O = 3,1 147-435-12313 147-442-12314
g « 4,7 147-435-12475 147-442-12476
1 147-426-15106 147-431-15109 147-435-15105
.5 2 147-426-15204 147-431-15207 147-435-15203 147-442-15204
3,1 147-435-15310 147-442-15311
4,7 147-435-15472 147-442-15473
1 147-435-20108 147-442-20109
50 2 147-435-20206 147-442-20207
3,1 147-435-20313 147-442-20314
\_ 4,7 147-435-20475 147-442-20476 )
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